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Ferner in unserem Lieferprogramm

Voller Kundenservice

Wir sind immer einen Schritt voraus

Neben dem eigentlichen Trockner/Küher liefern wir
Ihnen auf Wunsch auch:
Gasbrenner, Wärmetauscher etc.;
Zellenradschleusen (Einlauf, Auslauf);
Ventilatoren;
Staubabscheider;
Luftverrohrung;
Komplette el. Steuerung auf SPS-Basis;
Sonstiges.

Wir verstehen Kundenservice als Problemlöser in
kürzest möglicher Zeit.
Das bedeutet auch Zurverfügungstellung aller
wesentlichen Ersatzteile während des gesamten
Lebenszyklusses Ihrer Anlage.
Wir bleiben Ihr Partner auch nach Auslieferung,
kontaktieren Sie uns zu jeder Zeit.

Hohe Energiekosten mit einhergehender
Kosteneinsparung sind unsere ständige
Herausforderung bei der Weiterentwicklung unserer
Anlagen.
Unsere Trockner und Kühler unterliegen ständiger
konstruktiver Anpassungen, hier setzen wir auf
ständigen Dialog in Ihnen. Damit unsere Anlagen zu den
besten gehören.

Münch

Phone: +49 2103-58996
Fax: +49 2103-589977

Mail: info@muench-gmbh.net
Web: www.muench-gmbh.net
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MÜNCH bietet Ihnen eine auf alle

Kundenbedürfnisse ausgerichtete

Trocknungs/Kühlungstechnologie an.

Es ist unser Ziel, Ihnen ein System

anzubieten, dass allen Standards in der

Chemie, Kunststoffindustrie,

Lebensmittelindustrie sowie der

Tierfutterindustrie gerecht wird.

Unsere Trockner/Kühler benötigen eine

max. Standfläche von gerade mal 9qm.

Vergleichbare Systeme hingegen

brauchen eine Installationsfläche von ca.

50qm.

Unsere Trockner/Kühler arbeiten nach

dem Karussellprinzip. Sie sind schonend

bei der Produktbehandlung, und senken

dabei die jährlichen Produktionskosten.

Das Karussellsystem besteht aus

mehreren rotierenden Decks, die das

Produkt entsprechend des

nebenstehenden Schemas transportieren.

Jedes Deck ist mit Siebsegmenten

ausgerüstet, die jeweils nacheinander das

zu trocknende Produkt auf das

nachfolgende Deck abkippen. So wird das

Produkt schonend transportiert, ein sehr

homogener Trocknungsprozess ist

gewährleistet.

Dieser Prozess wiederholt sich auf jedem

Deck bis das Produkt durch eine

Bodenöffnung den Trockner/Kühler

verlässt.

Vorteile des Karussellprinzips

Schonende, gleichmäßige Behandlung; minimale Installationsfläche  (9qm);

minimale Feuchtetoleranz; automatische Innenreinigung (CIP);

Produktwechsel ohne Stillstand; einfache Installation;

SPS-gesteuerte Prozessparameter; optimales Preisleistungsverhältnis;

geringstmöglicher Energieverbrauch;

MÜNCH-Karusseltrockner/Kühler sind bis 3.000mm

Durchmesser verfügbar, die maximale Breite der

Trocknungsfläche beträgt 1.320mm. Neben einem

sehr homogenen Prozess bedeutet dies vor allem eine

Toleranz in der Gutsfeuchte von  +/-0,25%.

Die nebenstehende Darstellung zeigt einen typischen

Trocknungsprozess:
Das Produkt wird in einem sogenannten Kreuz-

Gegenstrom Verfahren getrocknet.
Mit einem Karussell vergleichbar  bewegt sich das

Produkt von einem Deck zum nachfolgenden.
Die heiße Prozessluft wird durch das Produkt gesaugt

und entnimmt somit die Gutsfeuchte.

Hieraus ergeben sich folgende Vorteile:

Auf dem Markt gibt es Trocknungssysteme, die eine

Feuchtetoleranz von 0,5 bis 2% anbieten:

Der  MÜNCH-Trockner erreicht durch seine Bauweise

eine Feuchtetoleanz von +/- 0,25%. Dies bedeutet,

dass eine Übertrocknung praktisch auf ein Minimum

reduziert ist. Somit lassen sich leicht jährliche

Kosteneinsparungen erreichen, die je nach

Prozessdaten bis zu ca. €120.000,00 betragen

können.

Feuchtegehalt
12%

Schnittdarstellung einer Breite der
Trocknungsfläche von 1.320 mm

Feuchtegehalt
11,75%

Produktaustritt

Produkteintritt
MÜNCH Karusselltrockner/Kühler sind mit

folgenden Durchmessern lieferbar:

T200 K200 2.000 2 - 7
T225 K225 2.250 2 - 7
T260 K260 2.600 2 - 7
T300 K300 3.000 2 - 7

Neben den Prozessvarianten separater

Trockner oder Kühler sind folgende weitere

Konstellationen verfügbar, alle auf max. 9 qm:

Kombinierter Trockner-Kühler;
Vortrockner - Nachtrockner;

Separater Trockner - mit Kühler;

Trockner Kühler ØD (mm) Anz. Decks




